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Produktbeskrivelse - Extreme Sealing Tape 4412N 

Egenskaber 4412N 

• Rygmateriale: ioniseret po-
lymer  

• Klæbestof: Akryl 
• Tykkelse: 2,0mm 
• Brudforlængelse: 530%  
• 90 grader peel (n/cm)       

= 15,7 
• Trækstyrke før brud (n/cm) 

= 17,5 

Fordele 

• Forbliver fleksibel, sprækker 
og smuldrer ikke over tid 

• Kan overmales  
• Modstandsdygtig overfor 

regn, sne, sol, ekstreme   
temperaturer og slid 

• Modsat andre sealere - Ingen 
tørretid, dryp og flyder ikke ud  

• 4412N er udstyret med en 
Protectiv Release Liner 

DS
17

/0
00

32
6-

1 

• Spar tid og penge! 
• Undgå at bruge store 

mængder flydende sealer 
ved fx forsegling af 
”mellemrum” 

• Ingen tomme patroner eller 
brug for fugepistol  

Udbytte 

Dimension: 
25mm, 50mm, 75mm x 16,5m 
 
 
 

3M Extreme Sealing Tape 4412N 
Enkeltklæbende akrylskumtape til vanskelige sealing applikationer. Rygmaterialet er af ioniseret polymer, 
hvilket gør den velegnet til barske omgivelser, men 4412N forbliver fleksibel og modstandsdygtig overfor 
slitage. Akrylklæbestoffet klæber endvidere rigtig godt på den ioniseret polymer, hvilket muliggør overlap 
forsegling.  

• Excellent High Pressure Water Resistance  
• Excellent Moisture Resistance 
• Excellent Thermal Shock Resistance 
• Very Tacky 
• Very Thick 

• Forsegl fx trailere, elskabe, tagrender og 
ovenlysvinduer 

• Forsegl eksisterende samlinger af fx nitter  
og skruer 

• Lav vandtætte forseglinger 


